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Klausur  „Erdbebeningenieurwesen“   Modul    

SS 2009 – 30. September  2009 

Name, Vorname:        

Matr.-Nr.:         

Bearbeitunsdauer:  90 Minuten 
 

1. Bestimmen Sie für ein Wohnhaus in Köln das „Designspektrum“ nach EC8  und 
stellen Sie es dar. 

Bauweise: Mittlere Ausführungsqualität. Leicht bewehrten Wandscheiben aus 
Stahlbeton zur Aussteifung.  

Ort:  Köln, linksrheinisch 
Baugrung: Kies mit sandigen Einlagen 

  
 Anlage : Erdbebenkarte DIN 4149 
 
 
2. Gegeben ist das Tragwerk eines Bürogebäudes in mittlerer Ausführung. 
 Anlage: Lineares Antwortspektrum ( ohne q- wert) 

 
 

- Bestimmen Sie die Verteilung der Horizontalkräfte nach dem vereinfachten 
Antwortspektrenverfahren des EC8. 

- Dürfen Sie dieses Verfahren hier anwenden (Begründung)? 
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3. Skizzieren Sie prinzipiell die Bewehrung der folgenden  Stahlbetonrahmenecke 

mit Bewehrungsauszug. 

 
 

 Lineares Antwortspektrum(ohne q-Wert und Sicherheitsbeiwerte) 



 

3/5 

 

 



 

4/5 

 

 
 



 

5/5 

 

 
 


