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I- und Lichtexperten: Dle Forscher Prof. Dr. Hartmut Hillmer (links) und Prof. Dr. Jiirgen Schmid demonstrieren mit Ihremspie-

gelnden Innovationspreis, wie Lichtlenkung funktioniert. Foto: Kohl
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Sonnenbrille fiirs Biro

A

Forscher erhielten den ,,Grand Prix Européen“ fiir Kleinstspiegel zur Lichtlenkung

Von Kirsten Konr

KASSEL. Der Trend geht bei
Biirogebduden immer mehr
zu grofen Fensterflichen.
Doch wenn die Sonne scheint,
kommt es bei am Fenster gele-
genen Arbeitsplitzen hdufig
zu Blendeffekten, wihrend
andere Raumbereiche relativ

dunkel bleiben. Die Konse-
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quenz: womeuisﬂicht werden zuge-
zogen und K einge-
schaltet. Doch das Zuziehen
der Jalousien hat noch weitere
Folgen: Im Winter wird Son-
nenwirme abgeblockt, wih-
rend sich das Biiro im Sommer
aufheizt.

Um das Raumklima zu ver-
bessern, helfen nun nur noch

Dass es auch anders geht,
zdgmhof.m.ﬂamm-mn
mer rebiet Technische,

gen Schmid (Fachgebiet Ratio-
nelle Energiewandlung) vom
Fachbereich  Elektrotechnik
und Informatik der Universi-
tit Kassel. Gemeinsam entwi-
ckelten die Forscher so ge-
nannte  Mikrospiegelarrays
zur Lichtlenkung, fiir deren
Patent sie jlingst in Monaco
den ,Grand Prix Eumpm_n er-
hielten.

Bei ihrem Patent handelt es
sich um fiir das menschllche
Auge nicht wahrnehmba
Kleinstspiegel, die mﬂi‘mm—

fach in herkdmmliche Dop-

pelglasfenster eingesetzt wer-
den. Diese Spiegel sind in der
Lage, sich nach dem einfallen-
den Tageslicht auszurichten
und es dynamisch zu lenken,
um die Lichtwirkung zu opti-
mieren. Und das funktioniert
so: Ist, etwa in den Sommer-
monaten, niemand im Biiro,
reflektieren die Mikrospiegel
die gesamte UV-Strahlung
nach auRen, um den Raum
maglichst kiihl zu halten. Da-
bei ist es vollig dunkel.

Bemtt jemmd das Zimmer,

die Information an einen
Empfinger an der Fenster-
scheibe, der blitzschnell die
Mikrospiegel positioniert. Da
das Fenster in unterschiedli-
che Segmente unterteilt ist,
reagieren die Spiegel dabei
vollig unterschiedlich. So re-
flektieren im unteren Fenster-
segment die Splegel das Licht

von dort ins Raumlnnere wei
tergeleitet wird. Dadurch wird

der Raum gleichmédRig mit Ta-

geslicht ausgeleuchtet und die
Sonnenenergie je nach Witte-
rung fiir das Raumklima ge-
nutzt. Die Fensterscheiben er-
scheinen dabei nriabel sa-
tont.

Unterstiitzt von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt
wurde bereits ein Prototyp
entwickelt. Bis zur Markuufe

wird es jedoch etwa finf Jahre
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