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Gruppenübung 1: Haft- und Seilreibung

Aufgabe 1.1 (Aufgabensammlung 6.3) EHGrei03

(a) Welche Kraft F muss mindestens auf den unte-
ren Keil ausgeübt werden, um ein Herabsinken des
oberen unter der Last G zu verhindern?

(b) Wie groß darf F sein, ohne dass sich der obere Keil
bei bleibender Last G nicht anhebt?

Anmerkung: Der obere Keil kann sich nur vertikal, der
untere nur horizontal bewegen.
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Gegeben:G = 20 kN , µ1 = 0.05, µ2 = 0.01, µ3 = 0.07, α = 10◦

Aufgabe 1.2 (Aufgabensammlung 6.6) EHGrei06

Ein Quader mit dem Gewicht G1 wird durch eine Masse
mit dem Gewicht G2 auf einer schiefen Ebene gehalten.

(a) Wie groß muss G2 sein, damit der Quader nicht ab-
rutscht?

(b) Wie groß muss G2 sein, damit er gerade hochgleiten
kann?

(c) Wie groß darf der Winkel α maximal sein, damit der
Quader ohne Gegengewicht liegenbleibt?
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Gegeben:G1, α = 40◦, µH = 0.2

Aufgabe 1.3 (Aufgabensammlung 6.13) EHGrei13

Die skizzierte Rolle der Masse m liegt auf einer
rauen Unterlage und wird durch ein Seil gemäß
Skizze gehalten.

Wie groß darf der Winkel α werden, ohne dass die
Rolle rutscht?
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Gegeben: r, R, µ0, m
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Aufgabe 1.4 (Aufgabensammlung 6.14) EHGrei14

Zwei Quader liegen aufeinander gestapelt auf einer
rauen Unterlage (s. Skizze). Der obere Quader wird
durch ein Seil gehalten.

Wie groß darf der Winkel α werden, ohne dass der
untere Quader heraus rutscht?
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Gegeben: µ01, µ02, m1, m2

Aufgabe 1.5 (Aufgabensammlung 6.17) EHGsei02
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Ein Stab der Länge l mit dem Gewicht G lehnt unter dem Winkel
α an einer glatten Wand. Am unteren Ende, das auf dem ebenfalls
glatten Boden steht, ist ein Seil befestigt, das über einen rauen
Zylinder läuft. Am Ende des Seils hängt das Gewicht P .

Wie groß darf der Winkel α sein, ohne dass das Gewicht nach unten
rutscht?

Gegeben: l, G, P = 2G, µ0 = 0.4

Aufgabe 1.6 (Aufgabensammlung 6.16) EHGsei01

Ein masseloser Stab (Länge 2 l) hängt an einem Seil über zwei Rundhölzer. Der Haftrei-
bungskoeffizient zwischen Seil und Holz sei µ0.

(a) Wie weit darf die Kraft F bei gegebenem Reibbei-
wert µ0 außermittig angreifen, ohne dass das Seil
zu rutschen beginnt?

(b) Wie groß muss der Haftreibungskoeffizient µ0 min-
destens sein, wenn die Kraft F an der Stelle x = l

2

angreift und kein Abgleiten stattfinden soll?
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Gegeben: l, F , µ0
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